
Для фискального регистратора НЕВА-03-Ф разработан специализированный драйвер, который легко
интегрируется с любыми кассовыми программами. Драйвер ККТ НЕВА возможно использовать на
операционных системах Windows 7-11 и Linux. Обновление прошивки фискального регистратора НЕВА
с помощью теста драйвера займет не более одной минуты.

Три разноцветных индикатора сигнализируют кассиру о работоспособности кассы. При ожидании
скорого окончания чековой ленты зажигается отдельный световой индикатор. В случае возникновения
ошибки принтера или при окончании чековой ленты раздается громкий звуковой сигнал.

Заменить чековую ленту легко — одно нажатие кнопки и подпружиненная крышка откроется
полностью, без риска травмы пальцев кассира. Дополнительно принтер имеет съемную переднюю
панель, открывающую полный доступ к автоотрезчику.
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УДОБНЫЙ БЫСТРЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР

Спроектирован ГК Mertrade®
для высоконагруженных систем.
Надежный печатающий механизм дополняет
высокопроизводительный фискальный модуль,
работающий на операционной системе Linux
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Тип печатающего устройства

Диапазон рабочих температур
Подключение денежного ящика

Размеры устройства
Совместим с фискальным 
накопителем
Цвет
Соответствие требованиям 54-ФЗ 
ФФД1.2

Ширина чековой ленты

Скорость печати

Кол-во символов в строке

Питание

Ресурс автоотрезчика

Разрешение
Интерфейс подключения

Операционная система

Диаметр рулона

0°C~45°C

DC 24V, 2.5A

2 000 000 отрезов

Термопринтер с автоотрезом

48−60 (в зависимости от выбранного шрифта)

300 мм/с
Ресурс печатающей головки 150 км

203 dpi (8 точек / мм)

80±0,25мм

Да

USB, COM, Ethernet, 
RJ-12 подключение денежного ящика или звонка 

Да

Черный

Linux, Windows

190(Д)x145(Ш)x134(В)

ФН-1.1М и ФН-1.2

max 82 мм


