
МойPOS MMB-0173/0017/0015 X4125 c MSR
Серия моноблоков МойPOS MMB-0015, 0017 и 0173 оснащена емкостным экраном, 
до десяти точек касания. 

Серия выполнена на базе процессоров Intel Celeron J4125, что позволяет поддерживать 
бесперебойную  работу любых товароучетных программ для торговли, склада или ресторанного 
бизнеса. 

Высокоскоростной SSD диск с интерфейсом msata 64 гб/128 гб, а так же большое количество портов 
(6 USB, 2 COM, LAN и проч.) обеспечат подключение всех необходимых периферийных устройств. 

MMB-0173 0017/0015 X4125 c MSR
Сенсорные POS-моноблоки   

Лёгкая разборка корпуса

Порядок на рабочем месте! Все провода 
можно убрать в проем в подставке и вниз

Высокоскоростной SSD (твердотельный) 
диск с интерфейсом msata

Лёгкая разборка корпусаВнешний блок питания: 
быстрая замена или переподключение БП

Сенсорный, емкостной (10 касаний)

Порядок на рабочем месте! В подставке 
есть проём для укладки проводов

MMB-0015 X4125 c MSR MMB-0017 X4125 c MSR MMB-0173 X4125 c MSR

15,17 и 17,3 дюймаРабота без 
шума и пыли

Ридер 
магнитных карт 

8 995 888 92 85
8 495 125 92 85



Питание
Видеовыходы

Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu
LAN 1, USB 2.0-4, 3.0-2, COM 2, AUDIO 1-3.5 мм

MMB-0015 MMB-0017 MMB-0173
8 Гб DDR4- 2400 MHz / 1 слот SODIMM

Сенсорный, емкостной (10 касаний)
15 дюймов TFT 17 дюймов TFT 17,3 дюймов TFT 

VGA, HDMI (Для внешнего дисплея покупателя)
12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока

Разъемы

350 кд/м2Яркость
Поддерживаемая ОС

1024*768 (60Hz) 1280*1024 (60Hz) 1920*1080 (60Hz)Разрешение
Диагональ экрана
Тип экрана
Устройство хранения 

Intel® HD Graphics UHD 600Графика
IBTDTH SeriesМодель материнской платы

2.7 ГГцМаксимальная частота
Встроенный intel J4125 - core 2.0 ГГц

SSD msata 128 Гб

Процессор
Объем и тип оперативной памяти

Характеристики

Ссылка на полные
тех. характеристики

устройства

Ссылка на полные
тех. характеристики

устройства

Ссылка на полные
тех. характеристики

устройства

Отсканируйте один из QR-кодов 
чтобы получить доступ к 

дополнительным материалам

Дополнительные материалы

Лёгкая разборка корпуса

8 995 888 92 85
8 495 125 92 85

8 495 125 92 85
8 995 888 92 85


