
МойPOS MSC-9516 W2D
Проводной 2D сканер

2D сканер разработан специально для работы со всеми видами маркировки. При разработке 
сканера использовалась новейшая компонентная база, что позволило довести качество
считывания до идеального уровня. Современный сканирующий модель и оптика
позволяют сканеру максимально быстро распознавать, считывать и передавать штрихкоды.
Также сканер быстро и качественно сканирует низкоконтрастные и повреждённые штрихкоды. 
Высокая скорость работы сканера особенно востребована в часы пик, когда требуется быстро 
обслужить большое количество покупателей. Длина кабеля увеличена до 2х метров.

МойPOS MSC-9516 W2D

Готов к
маркировке

Эмуляция
COM

Класс защиты - IP54.
Сканер выдерживает падение с высоты 2-5 метров. 

Устройство создано специально для работы
с маркируемой и подакцизной продукцией.

Время работы 8-10 часов при полном заряде
(время заряда 4,5 часов)

Гибкая настройка работы сканера под торговые программы.

Свободно считывает штрих-коды с экранов смартфонов, 
планшетов и компьютеров.

80 мПростая настройка
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Отсканируйте один из QR-кодов 
чтобы получить доступ к 

дополнительным материалам

Дополнительные материалы

Характеристики
Интерфейсы

Модуль связи
Время работы
Расстояние от базы

Углы сканирования
Подсветка
Память

Индикаторы считывания 

Ударопрочность
Класс защиты IP 54

USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
5 м

Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение 640*480

80 м. на открытом пространстве, Bluetooth 50 м.
8-10 часов при полном заряде (время заряда 4,5 ч.)

2 мб (более 20000-шк EAN 13)
Радио 2.4 Ггц, Bluetooth 4.2

Красный (617 nm), LED подсветка: Белая (6000K)
± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально

Скорость сканирования 30 кадров в сек

Размер
Минимальная контрастность 20%

66 x 92 x 162 мм
Вес 200 (с кабелем), 178 (без кабеля) гр.

Каталог «Mertrade»
со всей доступной

продукцией

Ссылка на полные
тех. характеристики

устройства
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